
KAMISHIBAI
DOE-HET-ZELF 



BENODIGDHEDEN VOOR HET MAKEN VAN KAMISHIBAI

445 80 9 x	
  1 onderkant	
  G
445 80 9 x	
  1 bovenkant	
  C
307 80 9 x	
  1 zijkant	
  A
440 90 9 x	
  1 bovenflap	
  N figuurzagen	
  (verbinden	
  met	
  scharnieren)
320 90 9 x	
  2 zijflappen	
  L	
  +	
  M figuurzagen	
  (verbinden	
  met	
  scharnieren)

ZAAGPLAN	
  /	
  STUKLIJST	
  MULTIPLEX	
  5,5mm

432 294 5,5 x1 gordijn	
  O afwerken	
  met	
  rood	
  satijn

ZAAGPLAN	
  /	
  STUKLIJST	
  LATJE	
  DEN	
  12mm

307 18 12 x	
  4 latje	
  den	
  B	
  
400 18 12 x	
  2 latje	
  den	
  D
391 18 12 x	
  2 latje	
  den	
  F
418 18 12 x	
  2 latje	
  den	
  E

445 16 16 x	
  2 bovenkant	
  /	
  onderkant	
  I in	
  verstek	
  zagen
325 16 16 x	
  2 zijkanten	
  J	
  +	
  K in	
  verstek	
  zagen
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  SCHARNIEREN

ZAAGPLAN	
  /	
  STUKLIJST	
  LATJES	
  AFGEROND	
  VIERKANT	
  16mm

TOEBEHOREN	
  

ZAAGPLAN	
  /	
  STUKLIJST	
  MULTIPLEX	
  9mm



HANDLEIDING

handleiding Kamishibai 
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HANDLEIDING

I

J

K

I

N (kan open en toe klappen)

M (kan open en toe klappen

L (kan open en toe klappen)

6 7

bovenflap(N) en zijflappen (L) en (M) verbinden met 
elk 2 scharnieren zodat ze kunnen in- en uitklappen

afwerking met afgeronde latjes
in verstek zagen

I

J

K

I

N (kan open en toe klappen)

M (kan open en toe klappen

L (kan open en toe klappen)

6 7

bovenflap(N) en zijflappen (L) en (M) verbinden met 
elk 2 scharnieren zodat ze kunnen in- en uitklappen

afwerking met afgeronde latjes
in verstek zagen

6

7

Afwerking met afgeronde latjes
in verstek zagen

Bovenflap (N) en zijflappen (L) en (M) 
verbinden met elk 2 scharnieren zodat 
ze kunnen in- en uitklappen
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8

O

Gordijn afgewerkt met satijn

8

Gordijn bestaat uit houten plankje afgewerkt 
met satijn



HANDLEIDING



KAMISHIBAIFIETS
DOE-HET-ZELF 



AANZICHT KAMISHIBAI GESLOTEN

Kamishibai gesloten



AANZICHT KAMISHIBAI OPEN

Kamishibai open



HANDLEIDING

www.abc-web.be - mail@abc-web.be - T: +32 2 502 00 27

ART BASICS for CHILDREN - Gaucheretplein 13, 1030 Brusseldoe-het-zelf Kamishibai fiets

kamishibai openkamishibai gesloten



BENODIGDHEDEN VOOR HET MAKEN VAN KAMISHIBAIKOFFER FIETS

62 48 1,2 1 zijkant	
  A
52 48 1,2 1 zijkant	
  B gleuf	
  voor	
  plankje	
  voorzien
62 36 1,2 1 achterkant	
  C

1 onderkant	
  G

48 33,6 0,9 4 tussenplankjes	
  D
28 0,9 0,9 2 steunlatjes	
  I

73,5 11,5 2 2 poten	
  E
39,2 2,5 2,5 1 profiel	
  voor	
  poten	
  F
11,5 2,5 2,5 2 profiel	
  voor	
  poten	
  H

28 20 0,7 1 plankje	
  I	
  (ter	
  ondersteuning	
  kamishibai)
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  2	
  SCHARNIEREN(om	
  kamishibai	
  te	
  bevestigen)

ZAAGPLAN	
  /	
  STUKLIJST	
  MULTIPLEX	
  5mm

TOEBEHOREN	
  

ZAAGPLAN	
  /	
  STUKLIJST	
  MULTIPLEX	
  12mm

ZAAGPLAN	
  /	
  STUKLIJST	
  MULTIPLEX	
  9mm

ZAAGPLAN	
  /	
  STUKLIJST	
  METAAL
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C

In zijplank C moet bovenaan een gleuf 
voorzien worden met 28,5 cm breedte en 0,8 cm hoogte.

F

E1

E2

Profiel F voor poten E moet worden bevestigd 
aan onderkant G. De poten E kunnen in profiel F schuiven.

3 4

C

In zijplank C moet bovenaan een gleuf 
voorzien worden met 28,5 cm breedte en 0,8 cm hoogte.

F

E1

E2

Profiel F voor poten E moet worden bevestigd 
aan onderkant G. De poten E kunnen in profiel F schuiven.

In zijplank C moet bovenaan een gleuf 
voorzien worden met 28,5cm breedte 
en 0,8cm hoogte

Profiel F voor poten E moet worden be-
vestigd aan onderkant G. De poten E 
kunnen in profiel F schuiven.



5 6

Profielen H voor poten E moeten worden bevestigd 
aanzijkant A. De poten E kunnen in profiel H schuiven. 

H1

H2

I

Plankje I ter ondersteuning Kamishibai (28/20/0,5) 
waarop 2 steunlatjes I worden bevestigd (28/0,9/0,9)

5 6

Profielen H voor poten E moeten worden bevestigd 
aanzijkant A. De poten E kunnen in profiel H schuiven. 

H1

H2

I

Plankje I ter ondersteuning Kamishibai (28/20/0,5) 
waarop 2 steunlatjes I worden bevestigd (28/0,9/0,9)

HANDLEIDING

Profielen H voor poten E moeten worden 
bevestigd aan zijkant A. De poten E kun-
nen in profiel H schuiven. 

Plankje I ter ondersteuning 
van kamishibai (28/20/0,5)
waarop 2 steunlatjes I worden 
bevestigd (28/0,9/0,/)
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5 6

Profielen H voor poten E moeten worden bevestigd 
aanzijkant A. De poten E kunnen in profiel H schuiven. 

H1

H2

I

Plankje I ter ondersteuning Kamishibai (28/20/0,5) 
waarop 2 steunlatjes I worden bevestigd (28/0,9/0,9)



HANDLEIDING

Kamishibai wordt bevestigd met 2 scharnieren op 
bovenste plank D. Zo kan de kamishibai open en 
toe klappen. 
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